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ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPAMIENTO INTERIOR EQUIPAMIENTO SEGURIDAD

Motor: B140 33 Radio MP3 Alarma de reversa

Tipo motor: Diesel, 4 Cilindros en linea, Turbo Intercooler AC / Calefaccion Advertencia de cinturon de seguridad
Sistema de emisiones:  Euro I Vidrios eléctricos

Cilindrada: 3.920 cc Asientos de fdbrica / Tapiceria de tela

Potencia: 140Hp / 2.500rpm

Torque: 502Nm / 1500rpm

Transmision: 6 velocidades + Reversa (LC6T540B)

Capacidad tanque: 130 L

Bateria: 12V-80AHXx 2

Altfernador: 28V-70A

Bateriar: 24V - 3.6 kW

Tipo de cabina: Sencilla

Traccion: 4x2

Direccion: Hidrdaulica (Bolas Recirculantes)

Embrague: Placa sencilla seca con resorte de diafragma
Frenos: Delanteros y traseros de tambor /

Circuito doble nuemadtico (Aire asistido)
Freno al escape

Neumdticos: 215/75R17.5 126/124M
Batea: Si
Peso bruto vehiculo: 9.000 k Longitud total: 7.411 mm
° d JAC | BETTER DRIVE

Peso del vehiculo: 3.660 kg Ancho fotal: 2.186 mm MOTORS | BETTER LIFE
Peso del chasis: 2.870 kg Altura total: 2.354 mm
Capacidad carga Util:  5.300 kg Distancia entre ejes: 4.150 mm =’€§‘= jac.cr ﬁ JAC Costa Rica @ jac_costarica
Capacidad eje delantero: 3.000 kg Largo de chasis: 5.505 mm
C idad gj . 6.000 ki Alt in. del (o} 256 SUCURSALES:

apacidad €je naseo: 0. 9 ura min. aet sueio: mm GENERAL CANAS | HEREDIA | ZAPOTE | PEREZ ZELEDON | SAN CARLOS

Pasajeros: 3 Radio min de giro: 7.6 m



